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Desde 1995 a REXON atua no mercado de produtos industriais, e é referência mundial de correias de transmis-
são, abraçadeiras, mangueiras hidráulicas e industriais, lâminas e pisos em borracha.

A REXON conta com um Centro de Distribuição de 8 mil m2 e prioriza o respeito aos clientes com rigoroso con-
trole de qualidade, execelência em atendimento, além de primar pela conservação do meio ambiente.

Além da qualidade dos produtos, a REXON preocupa-se em oferecer as melhores condições comerciais, suporte 
técnico completo, altos níveis de estoque, garantia e distribuição rápida e eficiente. 

Para isso, segue as principais normas internacionais, como ISO, DIN, API, RMA e tem a qualidade comprovada 
pelas certificações ISO 9001, ISO 14001, TS 16949 e AQA internacional.

Pioneirismo, inteligência, agilidade, integridade e profissionalismo.

EMPRESA
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VISÃO
Ser referência no mercado de correias de transmissão, abraçadeiras, mangueiras hidráulicas 
e industriais, lâminas e pisos de borracha. 

MISSÃO
Disponibilizar no Brasil correias de transmissão, abraçadeiras, mangueiras hidráulicas e 
industriais, lâminas e pisos de borracha, com o melhor custo-benefício do mercado. 

VALORES
• Pioneirismo
 Antecipar tendências e necessidades do mercado.

• Inteligência
 Realizar o lucro e crescimento de forma sistêmica e sustentável.

• Integridade
 Ser coerente, agir de forma ética e em acordo com a nossa visão, missão, valores, normas 

e procedimentos.

• Profissionalismo
 Buscar a excelência em tudo o que nos propusermos a fazer.

• Agilidade
 Ser eficiente na entrega de soluções.

VISÃO, MISSÃO E VALORES
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HIDRÁULICA R1 AT SAE 100 R1AT - DIN - EN 853 1SN

MANGUEIRA HIDRÁULICA COM 1 TRAMA DE AÇO

Recomendação de uso

As mangueiras da linha hidráulica 100 R1AT são recomendadas para circuitos hidráulicos de média pressão.

Fluídos à base de petróleo e óleos lubrificantes.

Temperatura de uso

Para uso contínuo entre -40° C e +100° C (máximo +120° C).

Características técnicas

Tubo interno de borracha sintética resistente a óleo. Um trançado de fios de aço de alta resistência.

Sua cobertura é de borracha sintética preta resistente a óleos, abrasão e intempéries.

Especificações técnicas

Código Produto Descrição
Diâmetro 
interno

Diâmetro 
externo

Rolo
Pressão máx. 
de trabalho

Pressão mín. 
de ruptura

Raio de 
curvatura

Peso/m

mm mm m psi/bar psi/bar mm kg/m
AMH1010004 SAE 100 R1AT   1/4” 6,4 13,5 50,0 3.263 / 225 13.000 / 900 100 0,223

AMH1010011 SAE 100 R1AT   5/16” 7,9 15,0 50,0 3.118 / 215 12.000 / 828 115 0,290

AMH1010006 SAE 100 R1AT    3/8” 9,5 17,5 50,0 2.611 / 180 10.400 / 720 130 0,340

AMH1010008 SAE 100 R1AT    1/2” 12,7 20,5 50,0 2.321 / 160 9.280 / 640 180 0,427

AMH1010010 SAE 100 R1AT    5/8” 15,9 23,8 50,0 1.885 / 130 7.550 / 520 200 0,490

AMH1010012 SAE 100 R1AT    3/4” 19,0 27,8 50,0 1.523 / 105 6.080 / 420 240 0,590

AMH1010016 SAE 100 R1AT    1” 25,4 35,5 50,0 1.276 / 88 5.040 / 350 300 0,860

AMH1010020 SAE 100 R1AT   1  1/4” 31,8 43,5 60,0 914 / 63 3.600 / 250 420 1,000

AMH1010024 SAE 100 R1AT   1  1/2” 38,1 50,5 60,0 725 / 50 2.900 / 200 500 1,200

AMH1010032 SAE 100 R1AT    2” 50,8 64,0 60,0 580 / 40 2.320 / 160 630 1,600



7Catálogo Técnico

HIDRÁULICA R2 ATSAE 100 R2AT - DIN - EN 853 2SN

MANGUEIRA HIDRÁULICA COM 2 TRAMAS DE AÇO

Recomendação de uso

As mangueiras da linha hidráulica 100 R2AT são recomendadas para circuitos hidráulicos de alta pressão.

Fluídos à base de petróleo e óleos lubrificantes.

Temperatura de uso

Para uso contínuo entre -40° C e +100° C (máximo +120° C).

Características técnicas

Tubo interno de borracha sintética resistente a óleo. Dois trançados de fios de aço de alta resistência.

Sua cobertura é de borracha sintética preta resistente a óleos, abrasão e intempéries.

Especificações técnicas

Código Produto Descrição
Diâmetro 
interno

Diâmetro 
externo

Rolo
Pressão máx. 
de trabalho

Pressão mín. 
de ruptura

Raio de 
curvatura

Peso/m

mm mm m psi/bar psi/bar mm kg/m
AMH1020004 SAE 100 R2AT    1/4” 6,4 15 50,0 5.802 / 400 23.200 / 1.600 100 0,350

AMH1020011 SAE 100 R2AT    5/16” 7,9 16,5 50,0 5.076 / 350 20.500 / 1420 115 0,390

AMH1020006 SAE 100 R2AT    3/8” 9,5 19 50,0 4.786 / 330 19.200 / 1.320 130 0,570

AMH1020008 SAE 100 R2AT    1/2” 12,7 22,5 50,0 3.989 / 275 16.000 / 1.100 180 0,660

AMH1020010 SAE 100 R2AT    5/8” 15,9 25,5 50,0 3.626 / 250 14.400 / 1.000 200 0,760

AMH1020012 SAE 100 R2AT    3/4” 19 29,5 50,0 3.118 / 215 12.480 / 850 240 0,890

AMH1020016 SAE 100 R2AT    1” 25,4 38 50,0 2.393 / 165 9.600 / 650 300 1,140

AMH1020020 SAE 100 R2AT    1  1/4” 31,8 46,5 60,0 1.813 / 125 7.280 / 500 420 1,600

AMH1020024 SAE 100 R2AT    1  1/2” 38,1 54,5 60,0 1.305 / 90 5.200 / 360 500 1,900

AMH1020032 SAE 100 R2AT    2” 50,8 67,5 60,0 1.131 / 78 4.640 / 320 630 2,700
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HIDRÁULICA 4SP E 4SH DIN - EN 856 4SP E DIN - EN 856 4SH

MANGUEIRA HIDRÁULICA

Recomendação de uso

As mangueiras das linhas hidráulicas 4SP e 4SH são recomendadas para circuitos hidráulicos de alta pressão.

Fluídos à base de petróleo e óleos lubrificantes.

Temperatura de uso

Para uso contínuo entre -40° C e +100° C (máximo +120° C).

Características técnicas

Tubo interno de borracha sintética resistente a óleo. Quatro trançados espirais de fios de aço de alta resistência. 

Sua cobertura é de borracha sintética preta resistente a óleos, abrasão e intempéries.

Especificações técnicas

Código Produto Descrição
Diâmetro 
interno

Diâmetro 
externo

Rolo
Pressão máx. 
de trabalho

Pressão mín. 
de ruptura

Raio de 
curvatura

Peso/m

mm mm m psi/bar psi/bar mm kg/m
DIN EN 856 4SP

AMH1050006 DIN EN 856  4 SP  3/8” 9,5 21,2 60,0 6.000 / 414 24.000 / 1.655 180 0,600

AMH1050008 DIN EN 856  4 SP  1/2” 12,7 24,3 60,0 6.000 / 414 24.000 / 1.655 120 0,750

AMH1050010 DIN EN 856   4 SP   5/8” 15,9 27,7 60,0 5.050 / 348 20.200 / 1.393 140 0,900

DIN EN 856 4SH

AMH1090012 DIN EN 856 4SH    3/4” 19,0 32,2 60,0 6.000 / 414 24.000 / 1655 280 1,500

AMH1090016 DIN EN 856 4SH    1” 25,4 38,7 60,0 5.500 / 379 22.000 / 1517 340 2,200

AMH1090020 DIN EN 856 4SH   1 1/4” 31,8 45,5 60,0 4.700 / 324 18.800 / 1297 460 2,700

AMH1090024 DIN EN 856 4SH   1 1/2” 38,1 53,5 60,0 4.350 / 300 17.400 / 1.200 560 3,000

AMH1090032 DIN EN 856 4SH    2” 50,8 68,1 60,0 3.600 / 248 14.400 / 993 700 3,500
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HIDRÁULICA 100 R6SAE 100 R6

MANGUEIRA HIDRÁULICA COM 1 TRAMA TÊXTIL

Recomendação de uso

As mangueiras da linha hidráulica 100 R6 são recomendadas para circuitos hidráulicos de baixa pressão.

Fluídos à base de petróleo e óleos lubrificantes.

Temperatura de uso

Para uso contínuo entre -40° C e +135° C (máximo +149° C para serviços intermitentes até 10% do tempo de 
operação).

Características técnicas

Tubo interno de borracha sintética resistente a óleo. Um trançado têxtil de alta resistência.

Sua cobertura é de borracha sintética preta resistente a óleos, abrasão e intempéries.

Especificações técnicas

Código Produto Descrição
Diâmetro 
interno

Diâmetro 
externo

Rolo
Pressão máx. 
de trabalho

Pressão mín. 
de ruptura

Raio de 
curvatura

Peso/m

mm mm m psi/bar psi/bar mm kg/m

AMH1070004
SAE 100 R6 1/4”

Trama têxtil
6,4 12,7 50,0 400 / 28 1600 / 112 64 0,120

AMH1070011
SAE 100 R6 5/16”

Trama têxtil
7,9 14,2 50,0 400 / 28 1600 / 112 76 0,140

AMH1070006
SAE 100 R6 3/8”

Trama têxtil
9,5 16,0 50,0 400 / 28 1600 / 112 76 0,160

AMH1070008
SAE 100 R6 1/2”

Trama têxtil
12,7 19,8 50,0 400 / 28 1600 / 112 102 0,240

AMH1070010
SAE 100 R6 5/8”

Trama têxtil
15,9 23,1 50,0 350 / 24 1400 / 96 127 0,290

AMH1070012
SAE 100 R6 3/4”

Trama têxtil
19,0 26,9 50,0 300 / 21 1200 / 84 140 0,380

AMH1070015
SAE 100 R6 7/8”

Trama têxtil
22,2 30,5 50,0 300 / 21 1200 / 84 165 0,400

AMH1070016
SAE 100 R6 1”

Trama têxtil
25,4 34,0 50,0 250 / 17 1000 / 68 152 0,480
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HIDRÁULICA 100 R12 SAE 100 R12

MANGUEIRA HIDRÁULICA COM 4 TRAMAS DE AÇO

Recomendação de uso

As mangueiras da linha hidráulica 100 R12 são recomendadas para circuitos hidráulicos de média pressão.

Fluídos à base de petróleo e óleos lubrificantes.

Temperatura de uso

Para uso contínuo entre -40° C e +100° C (máximo +120° C).

Características técnicas

Tubo interno de borracha sintética resistente a óleo. Quatro trançados espirais de fios de aço de alta resistência.

Sua cobertura é de borracha sintética preta resistente a óleos, abrasão e intempéries.

Especificações técnicas

Código Produto Descrição
Diâmetro 
interno

Diâmetro 
externo

Rolo
Pressão máx. 
de trabalho

Pressão mín. 
de ruptura

Raio de 
curvatura

Peso/m

mm mm m psi/bar psi/bar mm kg/m
AMH1040008 SAE 100   R12  1/2” 12,7 24,0 60,0 4.000 / 276 16.000 / 1.100 178 0,780

AMH1040010 SAE 100   R12  5/8” 15,9 26,0 60,0 4.000 / 276 16.000 / 1.100 210 1,000

AMH1040012 SAE 100   R12  3/4” 19,0 31,0 60,0 4.000 / 276 16.000 / 1.100 240 1,200

AMH1040013 SAE 100   R12  3/8” 9,5 20,0 60,0 4.000 / 276 16.000 / 1.100 127 0,650

AMH1040016 SAE 100   R12  1” 25,4 38,0 60,0 4.000 / 276 16.000 / 1.100 305 1,800

AMH1040020 SAE 100   R12   1 1/4” 31,8 47,0 60,0 3.000 / 207 12.000 / 827 420 2,300

AMH1040024 SAE 100   R12   1 1/2” 38,1 53,5 60,0 2.500 / 172 10.000 / 690 510 2,700

AMH1040032 SAE 100   R12    2” 50,8 66,5 60,0 2.500 / 172 10.000 / 690 635 3,000
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LINHA INDUSTRIAL AR/ÁGUA300 PSI

MANGUEIRAS INDUSTRIAIS AR/ÁGUA

Recomendação de uso

Indicada para serviços pesados, compressores de ar-comprimido de alta pressão nos segmentos industriais, 
construção civil, pedreiras e mineração.

Temperatura de uso

Para uso contínuo entre -25° C e +70° C.

Características técnicas

Tubo interno de borracha sintética e natural.

Reforço: duas tramas têxteis sintéticas de alta tenacidade.

Cobertura: borracha sintética SBR resistente à abrasão.

Especificações técnicas

Código Produto Descrição
Diâmetro 
interno

Diâmetro 
externo

Rolo
Pressão máx. 
de trabalho

Pressão mín. 
de ruptura

Raio de 
curvatura

Peso/m

mm mm m psi/bar psi/bar mm kg/m
AMN1020004 MANG. ÁGUA/AR  1/4” 6,4 13,0 100,0 300 / 21 900 / 62 78 0,120

AMN1020005 MANG. ÁGUA/AR  5/16” 7,9 15,0 100,0 300 / 21 900 / 62 78 0,200

AMN1020006 MANG. ÁGUA/AR  3/8”  9,5 17,0 100,0 300 / 21 900 / 62 80 0,240

AMN1020008 MANG. ÁGUA/AR  1/2”  12,7 21,0 100,0 300 / 21 900 / 62 125 0,380

AMN1020010 MANG. ÁGUA/AR  5/8” 15,9 24,5 50,0 300 / 21 900 / 62 150 0,390

AMN1020012 MANG. ÁGUA/AR  3/4”   19,0 29,0 50,0 300 / 21 900 / 62 178 0,500

AMN1020016 MANG. ÁGUA/AR   1”     25,4 36,0 50,0 300 / 21 900 / 62 255 0,620
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LINHA INDUSTRIAL ÓLEOS

MANGUEIRAS INDUSTRIAIS PARA DESCARGA DE ÓLEO

Recomendação de uso

Recomendada para descarga de produtos petrolíferos, como: álcool, solventes, água e óleos vegetais em usinas, 
indústrias e refinarias para descarga de vagões, reservatórios e caminhões-tanque.

Temperatura de uso

Para uso contínuo entre -35° C e +70° C.

Características técnicas

Tubo interno de borracha sintética resistente a óleos e derivados de petróleo.

Reforço: trama têxtil sintética de alta tenacidade.

Cobertura: borracha sintética especial resistente a óleos, ozônio, abrasão e intempéries.

Especificações técnicas

Código Produto Descrição
Diâmetro 
interno

Diâmetro 
externo

Rolo
Pressão máx. 
de trabalho

Pressão mín. 
de ruptura

Raio de 
curvatura

Peso/m

mm mm m psi/bar psi/bar mm kg/m

AMH2020004
Mangueira para 

óleo / solvente 1/4”
6,4 13,0 100,0 300 / 21 900 / 62 77 0,120

AMH2020016
Mangueira para 

óleo / solvente 5/16” 
7,9 15,0 100,0 300 / 21 900 / 62 80 0,200

AMH2020008
Mangueira para 

óleo / solvente 3/8” 
9,5 17,0 100,0 300 / 21 900 / 62 90 0,240

AMH2020006
Mangueira para 

óleo / solvente 1/2”
12,7 21,0 100,0 300 / 21 900 / 62 114 0,380

AMH2030010
Mangueira para 

óleo / solvente 5/8” 
15,9 24,5 50,0 300 / 21 900 / 62 140 0,390

AMH2030012
Mangueira para 

óleo / solvente 3/4”
19,0 29,0 50,0 300 / 21 900 / 62 165 0,500

AMH2030004
Mangueira para 

óleo / solvente 7/8” 
22,1 33,0 50,0 300 / 21 900 / 62 185 0,520

AMH2030016
Mangueira para 

óleo / solvente 1”  
25,4 36,0 50,0 300 / 21 900 / 62 215 0,620
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LINHA INDUSTRIAL DUPLA SOLDA

MANGUEIRAS INDUSTRIAIS RUBBER WELDING (PARA SOLDA)

Recomendação de uso

Recomendada para linha de soldas industriais e em estaleiros. Também utilizada em caldeiras, funilarias e oficinas 
mecânicas em geral. Atende a Norma RMA / CGA Grade R (Oxigênio e Acetileno).

Temperatura de uso

Para uso contínuo entre -40° C e +90° C.

Características técnicas

Tubo interno de borracha sintética EPDM.

Reforço: trança de fios sintéticos.

Cobertura: borracha sintética altamente resistente à abrasão.

Especificações técnicas

Código Produto Descrição
Diâmetro 
interno

Diâmetro 
externo

Rolo
Pressão máx. 
de trabalho

Pressão mín. 
de ruptura

Raio de 
curvatura

Peso/m

mm mm m psi/bar psi/bar mm kg/m
AMH2010015 Solda Dupla     5/16” 7,9 15,0 50,0 300 / 20 900 / 60 45 0,400

AMH2010016 Solda Dupla     5/16” 7,9 15,0 100,0 300 / 20 900 / 60 45 0,400
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ANOTAÇÕES






